
 

Профессиональное оборудование для предприятий
торговли и общественного питания

8(800)550-91-79
Шкаф для сушки и дезинфекции

одежды ATESY ШДО-1-300-02

(Цена со склада в г.Москва)

74 196 руб.
Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ
Шкаф для сушки и дезинфекции одежды

ATESY ШДО-1-300-02 используется на
предприятиях общественного питания и
торговли для дезинфекции одежды, обуви и
других личных вещей персонала. Модель
оснащена полкой для головных уборов,
перекладиной для вешалок, полкой,
отгораживающей отсек для обуви в нижней
части, панелью управления с регулятором
температуры, лампы индикации включения
ТЭНа, смотровым окном для контроля
исправности лампы и таймером процесса
стерилизации до 60 мин. Все
конструктивные элементы выполнены из
антикоррозионной стали AISI430 с
полированной поверхностью, хорошо
отражающей световой поток, колба - из
увиолевого стекла. Особенности: Блок
дезинфекции для обеззараживания воздуха,
циркулирующего внутри шкафа: ТЭН для
нагрева воздуха Бактерицидная лампа для
обеззараживания воздуха ДРБ 8-1
Вентилятор для циркуляции воздуха
Обеззараживание происходит за счет
воздействия ультрафиолетовых лучей
Изделие оборудовано датчиком, который
прерывает работу при открытии двери.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код товара 27078
Производитель ATESY (Атеси)
Страна производитель Россия
Гарантия, мес 12
Напряжение, в 220
Энергопотребление, кВт 0,75
Ширина, мм 300
Глубина, мм 500
Высота, мм 2050
Материал корпуса нержавеющая сталь
Вес в упаковке, кг 31
Код производителя 320928
Статус в Москве под заказ
Стоимость доставки по Москве 700
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Верхняя крышка выполнена под наклоном
для исключения захламления и обеспечения
удобства уборки Дверца может быть
установлена как в левом, так и в правом
исполнении Разборная конструкция
Дополнительные характеристики: Длина
волн излучения: от 205 до 315 нм
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