
 

Профессиональное оборудование для предприятий
торговли и общественного питания

8(800)550-91-79
Шкаф расстоечный Abat ШРТ 12

(двойной)

(Цена со склада в г.Москва)

59 652 руб.
Мы осуществляем доставку по всей России

Принимаем оплату картами без комиссии

ОПИСАНИЕ
Расстоечный шкаф Abat ШРТ-12 двойной

используется в пекарнях, кондитерских и на
предприятиях общественного питания и
торговли для расстойки тестовых заготовок,
в процессе которой тесто увеличивается в
объеме и приобретает ровную поверхность,
восстанавливается его пористость. Модель
оснащена регулируемыми по высоте
ножками. Дополнительные
характеристики: - 4 распашные стеклянные
дверцы; - 6 уровней; - расстояние между
уровнями 220 мм; - вместимость 6х800х600
мм / 6х700х460 мм / 12х400х600 мм / 144
хлебные формы №7;
- система пароувлажнения за счет испарения
влаги из ванны под воздействием
температуры; - внутренние размеры
камеры 798х900х555 мм; - ТЭНы
из нержавеющей стали AISI 304; - плавная
регулировка температуры в камере от

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Код товара 16864
Производитель Abat (Чувашторгтехника)
Страна производитель Россия
Гарантия, мес 12
Диапазон температур, °С +30…+85
Напряжение, в 220
Энергопотребление, кВт 2,4
Ширина, мм 803
Глубина, мм 997
Высота, мм 1652
Материал корпуса Окрашенная оцинкованная сталь
Количество уровней 6
Количество рядов уровней 2
Материал рабочей камеры окрашенная оцинкованная сталь
Исполнение двери стеклянная
Управление электромеханическое
Размер противней, мм 600х400
Время разогрева до рабочей
температуры, мин

30

Объем воды, заливаемой в ванну,
л

1.2

Вес нетто, кг 111
Упаковка ящик из оргалита
Комплектация Противни в комплект не входят
Код производителя 21000807854
Статус в Москве снят с производства
Стоимость доставки по Москве бесплатно
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https://mgzr.ru/catalog/teplovoe-oborudovanie/rasstoechnye-shkafy/shkaf-rasstoechnyy-abat-shrt-12-dvoynoy/?store=msk
https://mgzr.ru/catalog/teplovoe-oborudovanie/rasstoechnye-shkafy/shkaf-rasstoechnyy-abat-shrt-12-dvoynoy/?store=msk


 
+30 до +85 С; - разогрев до +40
С за 30 минут; - внутренние и внешние
поверхности -
окрашенный оцинкованный металл; - ванна
из нержавеющей стали; - лоток для сбора
конденсата; - регулируемые по высоте
ножки.
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